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Говорят, 2013 год был не лучшим для экономики. 

Однако Вы держите в руках наше портфолио, значит, 
все не так плохо, как кажется!

Если Вас интересует то, чем мы занимаемся, если у вас 
есть нужда в воздушном отоплении — очевидно, что   
ваш бизнес строится/растет/модернизируется.

Так о каком же кризисе идет речь?

2013 год прошел для ООО «ТК-Сервис» под знаком 
масштабных проектов. Нам пришлось одновременно 
вести много больших объектов в самых разных реги-
онах России. Объектов, требующих серьезного про-
ектирования, сложного монтажа, быстрой и точной 
поставки оборудования.

К чести всех сотрудников ООО «ТК-Сервис», мы спра-
вились.

Наш ведущий инженер 3 месяца прожил на полярном 
золотом руднике, занимаясь монтажом и пусконалад-
кой теплогенераторов и горелок в полярную ночь при 
35-градусном морозе, а его коллеги в Москве вели 
каждый по десятку проектов.

Наши монтажники работали без выходных и даже в 
новогодние праздники, чтобы выполнить жесткий гра-
фик монтажа на Трубоизоляционном заводе.

А на заводе Tecnoclima в Италии из-за большого объ-
ема заказов из России были отменены традиционные 
каникулы…

В общем, верно говорил Булгаков: разруха (читай 
«кризис») — не в стране, а в головах!

Страна развивается, несмотря ни на что. И чем ниже 
упадет курс рубля, тем больше предприятий внутри 
страны смогут выпускать конкурентные товары. 

Тем быстрее будет расти российское производство, и 
я очень надеюсь — тем больше людей будет держать в 
руках наше портфолио! 
 

Генеральный директор 
Д. В. Чеботаренко

ООО «ТК-Сервис» 
Год основания: 2005 

ИНН: 7719573483 
ОГРН: 1057749235906
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Корпорация KINROSS - один из крупнейших в 
мире золотодобывающих концернов, ведущий 
разработку месторождений в Африке, Север-
ной и Южной Америке, на Аляске и в России.
В Чукотском АО корпорации КИНРОСС при-
надлежат золотодобывающие месторождения 
Купол и Двойное, в стадии разведки и освое-
ния находятся другие месторождения.
Месторождение Двойное расположено на 
северо-востоке Чукотского АО, примерно в 
1 500 км. полета к северо-востоку от г. Магадан.

Весной 2013 года корпорация КИНРОСС об-
ратилась к ООО «ТК-Сервис» с предложением 
к участию в тендере на проектирование, по-
ставку и монтаж оборудования для подогрева 
нагнетаемого в рудник приточного воздуха в 
случае возникновения нештатной (аварийной) 
ситуации на шахте в целях обеспечения эваку-
ации персонала и проведения необходимого 
комплекса горноспасательных работ.

2

Восточный портал рудника

1

Подогрев  воздуха для вентиляции горных выработок
Золоторудное месторождение «Двойное» Чукотский АО
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Заказчиком были поставлены жесткие условия 
по срокам поставки теплогенераторов и сопут-
ствующего оборудования, связанные с крат-
ким периодом навигации по рекам Чукотского 
региона.
Согласно тепловому расчету, требовалось уста-
новить 7 теплогенераторов Tecnoclima TC‑EK в 
специальном исполнении мощностью 1,2 МВт 
каждый.
Оборудование должно быть рассчитано на 
американский стандарт питания — 400 В, 60 Гц.
Специалистами ООО «ТК-Сервис» было пред-
ложено оригинальное техническое решение, 
по организации системы воздуховодов, позво-
ляющее как значительно сократить сроки ис-
полнения работ, так и существенно уменьшить 
издержки Заказчика на организацию системы 
воздуховодов.

 1	 Рудник Двойное. Шахтерский городок.
 2	 Схема проходки рудника Двойное. 
 3	 3D модель калориферной установки Запад-

ного портала.
 4	 3D модель калориферной установки Вос-

точного портала.

Западный портал и ГВУ

3

4
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Согласно первоначальному проекту, систе-
ма воздуховодов должна быть выполнена из 
оцинкованного металла. Таким образом, тре-
бовалось доставить на рудник либо большой 
объем металла для воздуховодов и опор под 
них и организовать на месте производствен-
ный участок по изготовлению необходимых 
частей воздуховодов и соответствующих фа-
сонных изделий, либо транспортировать на 
рудник готовые части воздуховодов большого 
диаметра.

С другой стороны, на руднике в избытке име-
лись стандартные морские транспортные кон-
тейнеры размером 20 и 40 футов, в которых 
на рудник доставлялось необходимое горно-
добывающее оборудование. После доставки 
контейнеры складировались на руднике и не 
использовались, т.к. их возврат на материк 
экономически нецелесообразен.
Контейнер представляет собой жесткую само-
несущую конструкцию, а его сечение практиче-
ски идеально совпадает с требуемым согласно 
проекту сечением воздуховодов вентиляцион-
ной системы.
Нами было предложено использовать имею-
щиеся 40-футовые контейнеры в качестве по-
дающих воздуховодов, а 20-футовые контейне-
ры — в качестве опор для них.
Заказчиком выдвигалось требование: не сты-
ковать механически вентиляционную систе-
му с вентиляторами Главной вентиляционной 
установки (ГВУ) для того, чтобы не нарушить 
гарантийные условия компании — поставщи-
ка оборудования ГВУ.
В связи с этим, было решено подачу нагретого 
воздуха организовать сверху в зону всасыва-
ния вентиляторов ГВУ, расположив подающий 
воздуховод над валами вентиляторов ГВУ и 

Подогрев  воздуха для вентиляции горных выработок
Золоторудное месторождение «Двойное» Чукотский АО

Калориферная Западного портала

1



7

рассчитав необходимое расстояние от осей 
вентиляторов ГВУ до подающих решеток воз-
духовода так, чтобы весь объем подаваемого 
нагретого воздуха засасывался вентиляторами 
ГВУ и уходил в шахту.
Аварийные топливные емкости были разме-
щены в контейнерах-опорах непосредственно 
рядом с теплогенераторами.
Подача воздуха от калориферной Восточного 
портала в створ шахты организована по ткане-
вым подвесным воздуховодам диаметром 1 м.

Пуско-наладочные и монтажные работы по-
требовали непрерывного 3-месячного пребы-
вания персонала ООО «ТК-Сервис» на объекте. 
Объект успешно сдан в эксплуатацию в дека-
бре 2013 г.
 1	 Монтаж теплогенераторов на Западном 

портале
 2	 Установка контейнера-воздуховода на Вос-

точном портале 
 3	 Переход на тканевые воздуховоды

2

Калориферная Восточного портала

3
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Трубоизоляционный завод
г. Сергиев Посад, МО

Здание завода по нанесению полимерной изо-
ляции на трубную продукци. 
Общая площадь здания — 9 660 м2. 
Реализована система воздушного отопления, 
совмещенная с приточной вентиляцией, об-
щей мощностью 1,4 МВт. 
Установлено 6 теплогенераторов Tecnoclima 
различной мощности, горизонтального улич-
ного исполнения. 

Теплогенераторы установлены на кровле цеха 
на специальной металлической опорной кон-
струкции.

 1	 Подъем теплогенераторов на кровлю 
 2	 Внутренняя вентиляционная разводка с 

опусками по стене

1 2

Здание трубоизоляционного завода
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Дубенский кирпичный завод
с. Дубенки, Республика Мордовия

Здание производственной линии по формова-
нию и обжигу кирпича длиной 210 м и шири-
ной от 48 до 84 м. Общий отапливаемый объем 
102 767 м3.
Поставлены следующие теплогенераторы 
Tecnoclima:

(Все теплогенераторы наружного исполнения, 
с теплообменниками из нержавеющей стали и 
низкотемпературным исполнением до -40 0C)
Суммарная мощность поставленного оборудо-

вания — 5 586 кВт.
Используются газовые горелки RIELLO различ-
ной мощности.

 1	 Здание производственной линии Дубён-
ского кирпичного завода

1. TC E/K SP (890 кВт)-800 Па 	 5шт.

2. TC 175 E/K SP (204 кВт)-500 Па 	 2шт.

3. TC 125 E/K SP (140 кВт)-450 Па 	 2шт.

4. TC 300 E/K SP (355 кВт)-400 Па 	 1шт.

5. TC 80 E/K SP (93 кВт)-400 Па 	 1шт.

1

Здание кирпичного завода
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Заказчиком ставилась задача спроектировать, 
поставить и смонтировать систему воздуш-
ного отопления склада запасных частей для 
строительной техники HYUNDAI. Для ускоре-
ния ввода объекта в эксплуатацию предусмо-
треть установку теплогенератора Tecnoclima, 
имеющегося в наличии, установив его в стан-
дартный морской контейнер 20 футов. Органи-
зовать систему подачи дизельного топлива из 

топливного бака 1 000 л., размещенного в том 
же контейнере в специально организованном 
отсеке.

Здание из сендвич-панелей на металлическом 
каркасе, высота более 12 м. Внутри здания 
установлены ряды стеллажей высотой 10 м. 
для хранения продукции. 

Особенностью данного объекта являлся пре-

Склад запчастей для техники HYUNDAI, ЗАО «Техногрэйд»
г. Балашиха МО

Внешний вид теплогенератора

1 2 3
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дельно сжатый срок ввода в эксплуатацию — 
один месяц с момента начала работ.

Специалистами ООО «ТК-Сервис» были парал-
лельно выполнены проектные работы, при-
обретен морской контейнер, в который был 
установлен теплогенератор Tecnoclima TC200E 
напорностью 400 Па, организован топливный 
отсек, установлен топливный бак емкостью 
1 000 л. и обустроена система топливоподачи. 

Одновременно велся монтаж вентсистемы и 
подключение ее к теплогенератору. 

Объект был сдан в установленные сроки и вве-
ден в эксплуатацию без замечаний со стороны 
Заказчика.

 1	 В контейнер врезаны окно и двери
 2	 Размещение теплогенератора
 3	 Размещение топливного бака

Внутренняя вентиляционная разводка
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Объект представляет собой 2 заводских цеха 
старой постройки, подлежащих реконструк-
ции. Общая площадь 2 помещений цехов со-
ставляет более 9 500 м2. при высоте потолков 
от 12 до 16 м.
После произведенного теплового расчета 
заказчику была предложена система про-
мышленного воздушного отопления на 
базе высоконапорных теплогенераторов 
APEN Group  (Италия)  серии PKE900-N для на-
ружной установки полной мощностью по 
1 028 Вт каждый.

Для защиты проемов ворот были предусмотре-
ны воздушные завесы ТРОПИК промышленной 
серии без нагрева.
Особенностью проекта явилась необходи-
мость уложиться в кратчайшие сроки и запу-
стить систему в работу до начала отопительно-
го сезона.
Для этого заказ оборудования был произве-
ден на основании предварительного теплово-
го расчета и расчета статического давления, 
после чего началось проектирование системы 
воздуховодов.

посёлок Снегири, Истринского р-на, МО
Металлургическое производство, ОАО «Хромбур»

Теплогенераторы и воздуховоды
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По готовности первой части проекта (цех №1) 
немедленно начался монтаж воздуховодов, 
далее проектирование и монтаж велись па-
раллельно. 
К приходу оборудования вентиляционная 
часть была полностью готова. Теплогенерато-
ры были установлены на подготовленные фун-
даменты и оперативно подключены к вентиля-
ционной сети.
Объект сдан в назначенные сроки.

 1	 Вид на цех №1, воздуховоды размещены 
под линией остекления.

 2	 Монтаж теплогенератора APEN. 

1

2
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Здание выполнено из сендвич-панелей на 
стальном каркасе, помещение большей ча-
стью однообъемное с высотой потолка в наи-
высшей точке 9 м., однако часть помещения 
занимает антресоль площадью 108 м2.

Исходя из калорического расчета и техниче-
ского задания, для системы воздушного ото-
пления были выбраны 2 теплогенератора 
Apen Group для внешней установки номиналь-
ной мощностью 100 кВт каждый, с расходом 
воздуха 7300м3/час при статическом давлении 
400 Па.

На теплогенераторы установлены жидкото-
пливные (дизельные) горелки Riello RG3 (Ита-
лия).

Вентиляционная система для раздачи теплого 
воздуха выполнена воздуховодами круглого 
сечения.

Система предусматривает возможность ча-
стичного подмеса наружного воздуха в зави-
симости от внешней температуры для приточ-
ной вентиляции комплекса.

Особенностью системы явилась усиленная по 
требованию заказчика теплоизоляция корпу-
сов теплогенераторов. Толщина стенок кор-

Торгово-складской комплекс, ООО «С-Восток»
г. Старая Купавна, МО

Теплогенераторы уличной установки

1
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пуса с двойной теплоизоляцией составляет 
70 мм.

Питание установок осуществляется от единой 
топливной емкости по магистрали, проложен-
ной под землей. Подачу топлива осуществляет 
специальный циркуляционный насос. 

 1	 Разгрузка теплогенераторов на объекте
 2	 Теплогенераторы установлены на фунда-

менте
 3	 Внутренняя вентиляционная разводка

32



16  подробная информация - на сайте  www.otrabotka.ru

Этот проект — пример исполнения большого 
объема работ по проектированию, поставке и 
монтажу системы приточно-вытяжной венти-
ляции и кондиционирования в предельно сжа-
тые сроки.

Заказчиком было поставлено условие за 60 
календарных дней разработать проект вен-
тиляции и кондиционирования объекта и вы-
полнить поставку и монтаж теплогенераторов 
и вентоборудования согласно разработанному 
проекту, до момента пуско-наладки.

График работ по этажам требовалось плотно 
увязать с ходом строительных и отделочных 
работ, уместив монтаж оборудования в про-
межуток между заливкой стяжки пола и монта-
жом подвесных потолков.

Согласно требованиям Заказчика был разрабо-
тан рабочий проект «Система воздушного ото-
пления складского помещения (СВО)» и выпол-
нены монтажные работы.

Отопление производственно-складского комплекса 5400 м2

г. Вязьма, МО

Здание складского корпуса
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Проектом был предусмотрен: 
•	 теплотехнический расчет ограждающих 

конструкций;
•	 аэродинамический расчет вентиляционных 

каналов;
•	 расчет сопловых воздухораспределителей.

Исходя из аэродинамического расчета СВО и  
расчета теплопотерь через наружные ограж-
дения помещений, был выбран теплогенератор 
полезной теплопроизводительностью 300 кВт, 

со свободным напором 900 Па и производи-
тельностью по воздуху 23 400 м3/час.

Подача теплого воздуха с высоты 11 метров по-
требовала установки сопловых воздухораспре-
делителей. Трассировка системы была рассчи-
тана так, чтобы не создавать «затенения» для 
водяной системы пожаротушения здания.

 1	 Контейнер с теплогенератором
 2	 Внутренняя разводка с диффузорами

1 2
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Одним из основных направлений работы груп-
пы ООО «ТК-Сервис» является поставка обо-
рудования для отопления с использованием 
альтернативного топлива - технических отра-
ботанных масел, растительных масел - отходов 
пищевого производства, жидких животных жи-
ров.

Примером использования универсальной горел-
ки для сжигания отработанного масля является 
Архангельский комбинат хлебопродуктов.
Заказчик поставил задачу минимизировать за-
траты на обогрев предприятия путем замены 
жидкотопливных горелок в существующих во-
дяных котлах на горелки, способные работать на 
отработанном масле.
В связи со значительной требуемой мощностью,  
для реализации проекта были выбраны горел-
ки компании AR-CO Bruciatori (Италия) модели 
ВР130,способные работать в диапазоне мощно-
сти 900 — 1 500 кВт.
Это единственнное оборудование такой мощно-
сти, позволяющее эффективно сжигать нестан-
дартизованное топливо изменяющейся вязко-
сти.
Существенной сложностью явилось то, что уста-
новленные на объекте котлы вдвое превосходи-
ли по мощности существующие горелки. 

Здание элеватора хлебозавода

1

Архангельский комбинат хлебопродуктов
г. Архангельск



19

Согласование мощности котла и горелки, а так-
же необходимость настройки топливной систе-
мы и автоматики горелки потребовали выезда 
нашего специалиста на место и проведения пу-
ско-наладочных работ.
Для сопряжения горелки с котлом заказчика 
была изготовлена переходная плита соответ-
ствующих размеров.
 1	 Водогрейный котел 2 МВт с горелкой на от-

работанном масле AR-CO
 2	 Инженер ООО «ТК-Сервис» устанавливает 

горелку AR-CO
 3	 Компрессорный блок горелки 
 4	 Горелка AR-CO установлена и подключена

2

43

Универсальные горелки AR-CO (Италия)
Мощность: 400 — 1500 кВт

Универсальные горелки AR-CO позволяют сжи-
гать многие виды вязкого топлива - отработан-
ное масло, сырую нефть, животные и раститель-
ные жиры, печное топливо, легкий мазут и т.п.

Универсальные горелки NORTEC WB
Мощность: 40 — 270 кВт 

Горелки NORTEC WB предназначены для сжига-
ния дизтоплива, отработанных масел, светлого 
печного топлива, сырой нефти, растительных 
масел и жидких животных жиров.
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Применяемое оборудование

Серия TC-E/K
Уличное размещение

Вертикальное исполнение

Серия TCO-E
Внутреннее размещение

Горизонтальное исполнение

Серия TCO-E/K
Уличное размещение

Горизонтальное исполнение

Серия TC-E
Внутреннее размещение

Вертикальное исполнение

Особенности конструкции

Полный ассортимент представлен на сайте www.otrabotka.ru

A B E
TC 45 E 800 540 – 60 4300
TC 75 E 890 680 – 94 6000
TC 80 E 1,060 760 – 103 7600
TC 100 E 1,060 760 – 122 7600
TC 125 E 1,300 900 100 161 9600
TC 150 E 1,300 900 100 190 11500
TC 175 E 1,500 1,000 100 226 13400
TC 200 E 1,500 1,000 100 259 15300
TC 250 E 1,700 1,200 100 323 19000
TC 300 E 1,700 1,200 100 391 23000
TC 375 E 2,090 1,270 100 460 28700
TC 450 E 2,090 1,270 100 590 34500
TC 500 E 2,500 1,500 100 645 40200
TC 600 E 2,500 1,500 100 769 49000
TC 800 E 3,500 1,500 100 1000 67000
TC 1000 E 3,500 1,500 170 1160 70000

Расход 
воздуха

2,120
2,120
2,120
2,120

–
–
–

1,870
1,870

–
–
–
–
–

Модель
Габариты мм Тепловая 

мощностьD
–
–

TC-E 45 − 300 TC-E 375 − 1000

Стационарные теплогенераторы
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Стационарные теплогенераторы
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Рекомендации, лицензии, сертификаты
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ООО «ТК-Сервис» является коллективным членом АВОК, входит в СРО «ИСЗС-Монтаж» и «ИСЗС-Проект»,  
имеет все необходимые  допуски для производства проектных и монтажных работ по системам ОВиК.



otrabotka.ruООО «ТК-Сервис»
123001 Москва, 2-й Магистральный тупик, 7а

www.otrabotka.ru
www.nortec.pro

www.tecnoclima-rf.ru

ООО «ТК-Сервис» приглашает к сотрудничеству дилеров, проектные, 
строительные и монтажные организации, частных проектировщиков 
и региональных представителей.

Программа по работе с партнерами предусматривает гибкую цено-
вую политику, возможность предоставления эксклюзивных прав в 
регионах, поддержку и продвижение интернет-ресурсов наших пар-
тнеров, программу поддержки для проектировщиков.

Нашим дилерам мы предоставляем помощь в подборе и проекти-
ровании оборудования, даем специальные скидки на оборудование 
для оформления выставочного зала, обеспечиваем каталогами и ре-
кламной продукцией, организуем семинары и обучение.

8 (495) 223 27 03


